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Zadvazny bulletin

Je nutno provést:

1. Tykd se: VyjimeZného obnoveni letové ' zplsobilosti kluzdka VT 16 - VT 116
po vyCerpdni stanovené Zivotnosti 22 rokd nebo 2 300 letovych
hodin.

2. Davod:  Technicky stav nékterych kluzéka VT 16 - 116 zvlaste téch, které
byly po ukonCeni Zivotnosti pecliveé zakonzervovany a ulozeny,
dovoluje za urcitych podminek doporu¢it pro obnoveni 1etové zpl-
sobilosti.

3. Opatfeni: v
3.1 Zadatel o obnoveni letové. zplsobilosti kluzdku VT 16 - 116
- Zajisti deniky pfislusného kluzdku;
- Objednd provedeni odborného posudku u schvdlené opravny;

- Dodd kluzdk schvdlené opravné v dohodnutém terminu k provedeni
odborného posudku.

3.2 . Schvédlend opravna provede:
- Prohlidku ve smontovaném stavu
- Demontaz

- Odebrani vzorkl pfekliZek, vyroba zkus. te&lisek, zkoudky,
protokol, vyhodnoceni.
Vysledky zkouSek oznédmi Zadateli.
V pripadé vyhovujicich vysledkl pokraduji préce nasledovné:

- Strzeni platénych potahd

- Smyti ndtéru z celého povrchu kluzdku

- Kontrolni ndlez

- Vypracovani zdvérecného protokolu s doporudenim /zamitnutim/
opravy, zasldni s ndvrhem smlouvy na provedeni opravy radateli
/ve dvojim vyhotoveni/.

3.3 Zadatel pisemng pozadda SLI-TI Praha o souhlas s obnovou letové
zplsobilosti a k Zadosti .priloZi zdvére&ny protokol s doporudenim
schvdlené opravny.

Po obdrZzeni souhlasu SLI-TI uzavie se schvdlenou opravnou
smlouvu o provedeni opravy.



3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Schvédlend opravna po provedeni piedepsanych praci a odstrangni
zdvad dle podrobného kontrolniho ndlezu predklddd kluzak SLI
Praha ke zkou3ce k ziskdni osvéddeni- v kategorii specidlni.

Provozni omezeni kluzdk( VT 16-116 po obnoveni provozni
zplisobilosti

Kategorie: specidlni
Max. rychlost letu VNE 150 km/h

Max. rychlost v aerovleku a v siln& turbulentnim

ovzdusi VT = VB 120 km/h
Max. vzletovd hmotnost 345 kg
Max. hmotnost prdzdného kluzdku

/v€. radiostanice, akumul. baterie, barografu/ 245 kg
Max. hmotnost pilota /v&. paddku/ 100 kg
Min. hmotnost pilota /v&. paddku/ ' dle stitku

Pripousti se dovéZeni dle Z4vazného bulletinu &. 7/VT 16 -
¢. 10/VT 116. '

Je zakdzano:

- létani v mracich a v dlouhé vlng,
vzlety za navijdkem,

dovaz. do max. letové hmotnosti,
dmyslné provédéni vyvrtek,
akrobacie.

Povolené obraty: Zatdtky do ndklonu 45°, mirné pady do 30°
podélného sklonu, skluzy

P1lnéni pneu podvozku 180" 10kPa

Rozsah centrazi. 26 az 48 % Beat

Kluzék musi byt vybaven:
Rychlomé&rem 0 - 150 km/h LUN 1106.05
Letovou pfiruckou, vyddni 1993

Predepsané prdce na draku kluzdkd VT 16 - 116 jsou uvedeny

v "Predpisu pro opravu kluzdkl VT 16 - 116 pfed prodlouzenim
provozni zpdsobilosti pfes 2 300 let. hodin nebo 22 rokd",
Orli¢an a. s. Chocen - 1993.

Rusi se Casovd Zivotnost 22 rokd.

U kluzékd s obnovenou provozni zplsobilosti se zvy3uje celkova

provozni lhfita
2 800 let. hodin

s tim, Ze kazdych 100 let. hodin, nejméng vdak 1x za rok
bude schvédlenou opravnou provedena prolongatni prohlidka.



U kluzdkl provozovanych v zahrani¢i se pripousti provedeni
prolongagni prohlidky leteckym dradem statu pegistrace

nebo organem jim poverenym.

Provedeni prolongaéni prohlidky se zapiSe do deniku kluzdku.

3.9 Schvdlené opravny
Orligan, akc. spoletnost, Chocen
AERON, spol. s r.o., Brno - Medldanky
4. Provede: Zadatel a schvdlené opravny.

5. Ndklady hradi: Zadatel v celém rozsahu.

6. Potfebny materidl dodéw m

7. Postup prédce: Dle bodu 3. Zdvazného bulletinu, ndvazng dle "Pfedpisu
pro opravu kluzdkd VT 16 - 116 pred  prodlouzenim provozni
zplisobilosti pres 2 300 let. hodin nebo 22 rok(" a dle kontrol-
niho ndlezu schvédlené opravny.

Bulletin nabyvd platnosti od data schvdleni SLI.
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