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Zavazny bulletin 1.40/17a

Zména systému udrzby.

ProdlouZeni Zivotnosti vysokotlakych a nizkotlakych hadic olejové a
palivové instalace a systému brzd, je-li montovan.

Provozni Zivotnost hadic namontovanych na letoun se prodluzuje na

10 let. Toto prodlouZeni provozni Zivotnosti plati pro hadice zhotovené
z hadicoviny PND, PN, CSN 635388 a CSN 635387. Doba skladovéni
zUstava 5 let.

Konec Zivotnosti hadic je stanoven na 15 let od data vyroby hadicoviny.
Po uplynuti prvnich 5 let provozu musi byt provadéna celkova kontrola
stavu hadic vzdy po kazdém roce provozu.

U hadic je nepfipustné:

- mechanické poskozeni hadicoviny a koncovek

- koroze koncovek

- prolinani provoznich kapalin

Vadné hadice ihned nahradit novymi.

Zivotnost hadic ukongi ¢asovy nebo provozni limit podle toho, ktery je
dosazen dtive.

V piipadé demontaze po uplynuti prvnich 5 let provozu hadice, konci
jeji Zivotnost a nesmi byt znovu namontovana. Hadici je mozno
ponechat v provozu pouze v pfipadé, Ze byl uvolnén pouze jeden jeji
konec a tento opét pfipojen bez namahani hadice kroucenim.

Po obdrzeni bulletinu
Provozovatel
Nevzniknou

V Technické pfiru¢ce vymeénit list 63 a vlozit listy 1a a 78a, které jsou
ptilohou tohoto bulletinu.

Neni tfeba
List ¢. 1a, 63 a 78a Technické ptirucky pro letoun L 40

SChempp-lth 29.4.2002

vyroba letade! spol. s r.0.
L-1-065
565 01 ,Chocen
Ing. Tomana Pavel
zastupce vyrobce



