Technickd piiruka pro letoun L 40

¢) "po kafdfch 50 hodindchs

Trup: jako po 10 hodindch a zkontrolovat uzévsr kabiny a zaf{zeni
pro jeji posunovini, zda nejsou podkozeny a sprivné zajistu=-
Jji, ventilace kabiny zda nen{ poikozena. .

Ki{dla: jako po 10 hodindch a zkontrolovat stav pliténého potahu
kifidélek. Prohlédnout zajiziténi a stav zdvésl kiidel.

Ocasni glgggzz prohlédnout, zda povrch ploch neni poikozon, zda nejsou
zivémy poskozeny, nemaji-1i nadwérné vile a zda Jsou zajistény.

R{zenis Zkontrolovat, zda mé& volny, lehky chod bez vili, zda nejsou
dorazy uvolnény neb podkozeny. Zkontrolovat vikyvy kormidel.

Pristdivaci zajizeni a brzdy: zkontrolovat, zda jsou kola podkozena,

' -pneumatiky nejsou pii1i3 opotifebené, zda Jsou predepsané tlaky
v tlumi&ich a pneumatikiéch, zda brzdovd oblofeni nejmsou pi{lii
opotfebena a zaolejovdna. Vyzkoudet Sinnost brzdového okruhu.

~Prohlédnout, zda je v pofidku zatahovaci mechanismus, pojistka
se ziépadkou, nen{-1i opotfebena. Pfekontrolovat funkci zasouvi-
ni podvozku na podepfeném letounu, promazat kola a jejich Zepy.

Pglubni piistrojes zkontrolovet jejich upevnéni a stav pruinych zivé- °

sl. Prekontrolovat prostupnost a nepropustnost vzduchového po-
trubi. Vykompenzovat kompas. Zkontrolovat funkci piistrojil.

Elektrickd instalaces jako po 10-hodinichazkontrolovat_stav-a-opo-
trebeni uhliku a kolektoru v generitoru, jeho upevnovac{ pi{i-
rubu a timen, zda jsou nepo3kozeny. Zkontrolovat vdechny apoje,
stav vedeni, vyménit kabely se stopami podkozeni izolace.
Zjistit stav premostini. PrezkouSst izoladni odpor sitd pri od-

. pojeném vnéjdim zdroji akumulitoru a zvednutém uzemnovacim lan-
ku od zemé. :

Motorovad ingtalace: jako po 10 hodinidch a prekontrolovat, zda upevno=-
vaci Zrouby motorového lofe nejsou uvolnény, gumové uloZen{ mo=
toru nezaolejovino a nepodkozeno, jimka chlazsni sprivné upevné-
na, vyfukové trubky nekorodoviny a nepopraskiny nebo neuvolnénye
Prohlédnout, zda nejsou motorové lkryty podkozeny a zda jmou
sprévné upevninys Potrubi a téhla ovldédin{ motoru neposkozeno,
nezdeformovino a sprivnd zajiZténo. Zkontrolovat serizeni a stav

zapalovéni. Vyménit olej, vydistit olej, nddrZ, zkontrolovat je-
‘ji stav a uchyceni. (istiZe palive vydistit, zkontrolovat tés-
nost pofarniho kohoutu. Vypustit asi 2 1 paliva vypustnym ven-
tilem v nddr#i a zajistit, zda neobsahuje vodu nebo nelistotu.
Zkontrolovat vikyvy pik ovlidéni motoru a jejich dorazy. FPro-
hlédnout protipoZdrni vloZku v nasdvecim potrubi, zda neni ucpi-
na nebo poskozena. Prohlédnout a vyZistit sviZky, ser{dit vili
pezi elektrodami na 0,4 mn. Pfezkoudet je na tdsnost s na jis-
kieni. Vyménit tésndni a po natfeni zdvitu olejem s grafitem
zamontovat. Prohlédnout motor a provést price pifedepsané ve smér-
nicich pro obsluhu motorue Zkontrolovat povrch nddrif, zda neni
podkozen. '
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po kgZd¥ch 100 hodindch:

Trups jako po 50 hodinéch a vydistit trup uvnitf na p¥pustnjch mistech.
Opravit poikozeny natér. -

Kiidlaz jako po 50 hodindch a Vyéiatit k¥{dls uvnit® na pi{stupnych mis-
tech. Opravit podkozeny nitir.

Ocasni plochy: jako po SO hodindch a zkontrolovat uchyceni stabilizitoru,
kormidel a plechovych zakondeni. Opravit podkozeny ndtér. ,

Rizepis jako po 50 hodindch a zkontrolovat, zda tihla HMzeni nevykazuji v
mrtvy chod, zda ovlédaci mechanismus pristivacich klapek je bez vii=
1{. Prekontrolovat stav a napdt{ ¥{dfcich lan a dritd.

PHstévaci zafizeni, brzdy: jako po 50 hodinéch a zkontrolovat upevnovaci
kovéni podvozku a ostruhy. Zjistit, zda nejsou korodoviny Zdsti
zejménw z lehkjch slitin ~ kola, prfipadnou korozi odstranit a chri~
nit olisténé misto nitérem. -

Palubni pifgtroje: Jjako po 50 hodindch.

Elektirickd instalage: jako po 50 hodinich a prohlédnout regulitor generi-
toru a jeho upevnéni. Prekontrolovat uhliky a kolektory v generito=-
ru a starterue. Véechny pi{stupné svorky a vodiZe dotdhnout a zajis=-
t1t lepicim lakem. O3istit okolf prostoru .akumulditoru a obnovit nd-
téry dehtovou barvou.

Motorové instalaca: jako.po 50 hodinmich s dotéhnout matici upevnéni vriu-

le. Provést revizi zapalovini: zapalovini magneta prezkoudet na
zkuSebnim pristroji, ofistit od oleje, kontakty seridit ra 0,3 aZ
O,p4 mm. Zkontrolovat elektrické spoje a stav kabelid, prohlédnout .

vrtuli;Azdn—neniApoEkoéenar—zdagpiedni_krytAvrtuleAneniAuvolnén,

Zda jmou vjfukové trubky neposkozeny, nepropileny nebo neuvolnénye
Podkozené gumové ulofeni motoru vyménit. Odstranit p¥ipadny artvy
bod v téhlech ovlidini motoru a treci mista promazat. Piekontrolo-
vat stav a tésnost potrubi a spoji. Na motoru provést price dle pfi-
rudky pro motor. : '

cggggang revize po 500 hodindch: demontovat kiidla a ocasni plochy. Letoun

podloZit a zvednout na stojanech.

,

Neprovadi se u letount provozovanych pres 3000 letovych hodin

Trup: prohlédnout povrch i vnitfek trupu po demontdii v3ech kryti. Kontro=

lovat zejména viskyt mist zasafenych korozi nebo poskozenjch a defor-
movanjch. Pokud se jedni o opravy malfch polkozeni v mezich uvedenych
v kapitole III, miZe je provést odetiujici persondl. Pri vétiich po=-
&kozenich nutno svdidt opravu odborné dilnd. Vénovat pozornoat viem
svafovanjm kovin{m, lupou prohlédnout sviry a jejich okoli. Pri ja-
kékoliv trhlince je nutmé vyménit kovéni. Tyki se to zejména dridki
podvozkovych tlumiZl, kovini motorového loZs, kozliku pod ocasnimi
plochami atd. Zkontrolovat stav a otlafeni ok zdivési kiidla, ocas-
nich ploch a podvozku. Primér, pi{padnd kvelita dér nesmi presahovat
tolerance H8 ISA.

- 69 - 30.11. 1999



