HPH spol.s r.o.

Caslavska 234 ’ ’ . .

CZ284 01 Kutna Hora Zavazny bulletin No.: L40/19a
Czech Republic

Tel/Fax 00420-327 512633
e-mail :info@hph.cz

Typ: Typové osvédéeni &.: 1622/58
Typ: L 40
Tyka se: Zmeéna systému udrzby.
Duvod: Pouziti alternativni hadicoviny
Opatfeni: Nizkotlaké hadice dle CSN 137821 pouzité v olejové a palivové

instalaci, dfive vyrobené z hadicoviny PND, PN, CSN 635388 a CSN
635387, je mozné nahradit hadicemi sestavajicimi z hadicoviny dle
MIL-DTL-8794 a odpovidajicich objimek pro vysokotlaké hadice dle
vykr.€. HPH TN 137903.

Opatreni provést: Po obdrzeni bulletinu

Provede a zajisti: Provozovatel

Naklady hradi: Nevzniknou

Postup prace: V Technické pfiru¢ce vymenit listy 1a, 78a, ktere jsou pfilohou tohoto
bulletinu.

Potfebny material: Neni tfeba

Prilohy: List €. 1a, 78a Technické pfirucky pro letoun L40,

vykr.&. HPH TN 137903
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